
Ficha técnica del producto
Características

AP9631
Tarjeta de gestión de redes para UPS 2 con
monitoreo ambiental

Discontinuado

Situación comercial

Discontinuado el: 18 diciembre 2020

Fuera de servicio próximamente el: 30 octubre 2023

AP9631 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro
equipo de asistencia al cliente para obtener más información.

Descripción General
Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

General
Equipo provisto DC con software

Sensor de temperatura
Manual de usuario

Físico
Color Negro
Profundidad 11,4 cm
Alto 3,8 cm
Peso del producto 0,09 kg
Ancho 12,1 cm

Conformidad
Normas EN 55022 clase A

EN 55024
FCC parte 15 clase A
ICES-003

Certificados de producto Norma AS/NZS 3548 (C-Tick) Clase A
GOST
VCCI clase A

Ambiental
Temperatura ambiente de
funcionamiento

0…45 °C

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ft
Humedad relativa 0…95 %
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Temperatura ambiente de
almacenamiento

-5…45 °C

Altitud de almacenamiento 0,00…15240,00 m
Humedad relativa de almacenamiento 0…95 %

Comunicaciones y manejo
Autenticación Radius

Packing Units
Paquete 1 Peso 0,34 kg
Paquete 1 Altura 5,1 cm
Paquete 1 ancho 23,5 cm
Paquete 1 Largo 15,9 cm

Offer Sustainability
Estado de oferta sostenible Producto verde premium
Reglamento REACh Declaración de REACh
Directiva RoHS UE Conforme

Declaración RoHS UE
Sin plomo Sí
Sin mercurio Sí
Información sobre exenciones de
RoHS

Sí

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de
recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Presencia de halógenos Producto libre de halógenos
Eficiencia energética optimizada Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual
Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=759646&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=759646&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=759646&lang=es

